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לכבוד:שמרית

הנדון: מידות להכנת גרפיקה
תאריך אחרון להגשת גרפיקה 26/7/2022

שם העבודה:דלפק רישום
1 יח' רוחב 190 ס"מ גובה 68 ס"מ

שם העבודה:קפאה ברוכים הבאים
1 יח' רוחב 200 ס"מ גובה 100 ס"מ

שם העבודה:קפאה תוכניה
1 יח' רוחב 200 ס"מ גובה 100 ס"מ

שם העבודה:שלט הכוונה-גרפיקות שונות
2 יח' רוחב 50 ס"מ גובה 170 ס"מ

שם העבודה:קפאה פלמנגו + גלשן
1 יח' -לפי גרפיקה קיימת בחברתינו

שם העבודה: קיר צילום
 1 יח' רוחב 240 ס"מ גובה 200 ס"מ
· יש להוסיף בליד + רקע 10 ס"מ מסביב מכל כיוון

שם העבודה: קפאה גלשן גדול
 1 יח' – מידות ברוטו של חומר גלם
רוחב 70 ס"מ גובה 190 ס"מ
· יש לעשות קו חמישי לחיתוך המכונה ולהוסיף בליד של 2 "מ מסביב

שם העבודה: קפאה גלשן בינוני
 1 יח' – מידות ברוטו של חומר גלם
רוחב 60 ס"מ גובה 150 ס"מ
· יש לעשות קו חמישי לחיתוך המכונה ולהוסיף בליד של 2 "מ מסביב






הוראות סגירה להכנת גרפיקה לשמשונית/ רשת/ בדים
1. יש לבנות את הקבצים ב photoshop eps  ביחס 1:1 60-80 dpi (dpi600-800 1:10) ב cmyk!! יש לסגור את הקובץ במידת הנטו שלו ולדאוג שלא יהיו לוגואים או כיתוב 10 ס"מ פנימה אחרת הלוגו/ תמונה/ כיתוב יתקפל בזמן המתיחה.
2. אותו כנ"ל לגבי שרוול במידה והשרוול הוא 10 ס"מ אז שלא יהיה כיתוב או לוגו 10 ס"מ פנימה מהנטו! *במקרה שאתם רוצים בלידים בצבע למתיחה תוסיפו אותם בקובץ.
3. במידה ולא שמעתם לבקשתנו ואתם שולחים PDF תוודאו שהטקסטים בקונוורט וקטור- ולא טקסט חי create outline)) אין שום דבר ב over print!!! (אוור פרינט גורם לדברים להעלם לתשומת ליבכם) ושיטחתם את הרקע רצוי שיהיה קובץ חיצוני ב eps  או jpg !! צבע שחור להדפסה יהיה בערכים K-100  , y-60, m-60 , c-60.
4. לגבי קירות אותו כנ"ל רק רצוי שהקובץ יהיה סגור ביחס של 20dpi 1:1-. נא לוודא שאיכות התמונות טובה גם ברזולוציה נמוכה.
5. נא לוודא כי איכות התמונות שמשתמשים בגרפיקה באיכות טובה להדפסה אין להשתמש בתמונות מהאינטרנט.
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הוראות סגירה להכנת גרפיקה לקאפה/ מדבקה/ נייר מתכתי/PVC
1. יש לבנות את הקבצים ב photoshop eps  ביחס 1:1 120-200 dpi (dpi1200-2000 1:10) ב cmyk!! יש לסגור את הקובץ במידת הנטו שלו. במידה ויש דרישה להשאיר רקע מסביב יש לבנות זאת בקובץ. 
2. במידה ולא שמעתם לבקשתנו ואתם שולחים PDF תוודאו שהטקסטים בקונוורט וקטור- ולא טקסט חי create outline)) אין שום דבר ב over print!!! (אוור פרינט גורם לדברים להעלם לתשומת ליבכם) ושיטחתם את הרקע רצוי שיהיה קובץ חיצוני ב eps  או jpg !! צבע שחור להדפסה יהיה בערכים K-100  , y-60, m-60 , c-60.
3. הכנת קבצים לחיתוך לפי צורה CNC)): יש לבנות את הקובץ בשתי שכבות- שכבה תחתונה של הגרפיקה לדפוס בלבד + בליד 2 ס"מ מסביב (לשטח את כל הרקע ושכבה נוספת מעליה של הסכין בקונטור שחור/ מג'נטה עובי קו  hairline , במידה ויש קובץ דו צדדי יש לבנות את הצד השני לפי צורת הסכין.
4. נא לוודא כי איכות התמונות שמשתמשים בגרפיקה באיכות טובה להדפסה אין להשתמש בתמונות מהאינטרנט.
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*אנחנו נחלק את המדבקה כך שלא צריך להשאיר סימנים בגרפיקה.
קבצים EPS+ JPEG יש לשלוח למייל hcongress.eilat@gmail.com
*מומלץ לשלוח שרטוט הדמיה של הגרפיקה לא באיכות לדפוס לשם השוואה.
במידה ולא יישלחו הקבצים עפ"י ההוראות- האחריות היא בידי הלקוח!
אין אנו מבצעים שינויים בגרפיקה שנשלחה. אנו רק בודקים את התאמתה למידות שנשלחו אליכם ושהגרפיקה באיכות טובה לדפוס.
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