


מסמך ג-2  מפרט מיוחד 

פרק 06  -  נגרות אומן ומסגרות פלדה:

06.01 תאור העבודה:

ייצור והתקנת שערים חשמליים מסוג שער מתרומם נאסף כלפי מעלה,  השערים  מיועדים למבנים קיימים ומיועדים  לתת מענה לפתח מבנה ברוחב 5  עד 10.5 מטר. גובה פתח אור .  כ 4 או 5 מטר כמופיע בתוכניות.
השערים יעמדו ביפני רוחות על פי מפת הרוחות במקום בו יותקנו.
כמו כן נידרש להכין תשתית קונסטרוקטיבית להתקנת השערים.
השערים יותקנו בשני  אתרים שונים. באחד מהם  שנמצא סמוך לרמלה יותקנו שני שערים  בפתח במבנה בטון ,המפתח יחולק לשני פתחים על ידי עמודי RHS.
באתר השני שנמצא סמוך לבאר שבע יותקנו 7 שערים בפתחים של סככות קיימות, ההתקנה תהיה חיצונית, מעל כל שער יותקנו גגונים וסגירות שיגנו מנגנוני השערים מגשם ורוחות.
אחד השערים מהווה רק חלק מהפתח, עבורו יותקן עמוד חדש והחלק הפתוח ייסגר עם קיר עשוי מ פנלים מבודדים.
06.02  תנאי סף  ליצרן השערים ולנציגו בארץ. תכניות ייצור וציוד לאישור:

                  יצרן השער יהיה מפעל שמיצר שערים כאלה במפתחים של 15 מטר לפחות     

                   ובגובה פתח אור 8 מטר לפחות. כמוצר קטלוגי, היצרן יוכל להראות  שערים    

                  במפתחים כאלה שמותקנים כבר בארץ  עם חוות דעת  טובה של המשתמש. 
                   היצרן  יהיה עם ניסיון של 7 שנים  לפחות ביצור שערים מסוג זה. 
                   היצרן יספק רשימת אתרים באירופה או ארצות הברית  בהם מותקנים שערים   

                   כאלה במפתח של 10 מטר לפחות.
                   נציג וספק השערים בארץ יהיה מפעל שעוסק ביצור  שערים  מתרוממים לפחות                    
                   10 שנים.      
                  מפעל עם משרד טכני אינטגרלי הכולל מהנדס מכונות עם ניסיון של 7 
                  שנים, הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה עם ניסיון של 5 שנים. שעובדים במפעל שנה  

                 אחת לפחות. המפעל עוסק ביבוא והתקנה של מוצרים מכאניים  כמו מתקני    

                 הרמה  ,שערים, מתקני שינוע, מחסומים בתחומי הבינוי.
                 למפעל 4 ציוותי תחזוקה ממונעים.
                 למפעל כושר יצור של מבנים קונסטרוקטיביים באורך 25 מטר לפחות להמחשת 
                 יכולות.
                למפעל מחסן חלקי חילוף ממוחשב .

                 מספר המסגרים האינטגרליים לפחות 6.

הקבלן נדרש להציג תכניות ייצור לשער ותוכניות התקנה מדויקות בכל אתר. המידע שנמסר לו במסגרת מכרז/חוזה זה נועד להנחיה וקביעת סטנדרטים כגון מידות, פרופילים, תצורה.


תוכניות הביצוע יהיו מפורטות, ברמה של תוכניות עבודה. אחריות הקבלן למוצר היא מוחלטת. עם התוכניות יסופק גם אישור מהנדס על התכנון, יסופקו הנחיותצ התקנה.

אישור תוכניות הביצוע אינו מוריד מאחריות זו.
      הקבלן יגיש ציוד חרושתי קטלוגי מכל סוג לאישור כל הציוד יתאים לדרישות המכרז.   הקבלן יגיש לאישור תוכניות התקנה מפורטות לאחר שיוריד מידות בשטח. בתוכניות יש לשלב גם תכניות חשמל ופיקוד  .
06.03       הוראות התקנה כלליות:


הקבלן אחראי על התאומים מול מנהלת האתר בהם השער יותקן ומול הקבלנים האחרים שעובדים באתר. הקבלן יחויב לעמוד בלוחות הזמנים שיתואמו עמו לזמן ההשבתה של הסככה.


הקבלן לא ישאיר בורות פתוחים בשעות שאינו נמצא באתר עם אנשיו, בורות יסומנו ויוגנו מפני אפשרות של נפילת הולכי רגל לתוכם.


הקבלן יקבל תוכנית יצור והתקנה, על פי תוכנית זו יוציא  תוכנית התקנה כתוכנית עבודה. שרוולים לצורך הולכת קווי הזנת חשמל ופיקוד, ישולבו בתוכנית זו ע"י הקבלן, יחויבו באישור המפקח והיזם.


אין להתחיל בביצוע ההתקנה לפני אישור התוכנית ע"י המפקח והיזם ויש להחזיר את פני השטח לקדמותם לאחר סיום ביצוע ההתקנה.
06.05 :  פרוט טכני- 
                   השער הוא מוצר תעשייתי קטלוגי  חשמלי עם גיבוי הפעלה ידני. מבנה השער-  
קורה עליונה כוללת את מערכת ההנעה של השער ומפסקי גבול. מערכת  ההנעה עשויה מציר  מרכזי לכל אורך הפתח. על הציר מותקנים במרווחים שווים מספר תופים לאיסוף רצועות הרמה. מספר התופים משתנה על פי המפתח. הציר תמוך  לאורכו על ידי מסבים כדוריים  אטומים  המותקנים לכל אורכו. הקורה העליונה נתמכת ומתחברת למסילות.
מסילות וקורה עליונה  עשויים מפח מגולוון  50 מיקרון, מחוזקות עם ברגים למסגרת הפתח.
חיבור הקורה העליונה למבנה  עם ברגים בדומה לחיבור המסילות, צורת חיבור זו מומלצת אך אינה מחייבת. היצרן יכול להציע  כל פתרון אחר מוכח ועדיף מבחינה טכנית.
המסך עשוי  מיריעה  אחת גמישה  מפוליאסטר וציפוי PVC   עמידה באש או עם חומרים הגורמים למצב של כבה מאליו מאורר על ידי  התקן האירופאי ובמשקל 900 גרם למטר  מרובע.
היריעה מחוזקת עם מוטות אופקיים מושחלים לתוך כיסים מהחומר של המסך שמחוברים ליריעה בהלחמה.
מוט אופקי תחתון מתחבר  לרצועות היורדות  מהציר המרכזי  ותלויה עליהן, 
המוטות במרווחים קבועים. קוטר המוטות והמרווחים ביניהם קובעים את  עוצמת ההתנגדות לרוח.
 יריעה מחומר מוגן UV, היריעות יהיו מחדירות אור בשיעור של 70 אחוז ואטומות לראיה דרכם. 
לציר העליון עם תופי הרצועה מחוברות אחת או שתי יחידות הנעה חשמליות, אחת בכל קצה, היחידות אחראיות על סיבוב הציר. יחידות אלה כוללות מנועים תלת פאזיים. אטומים  IP 55   עם אפשרות הפעלה ידנית עם שרשרת אין סופית.
הרצועות יורדות ועוברות דרך טבעות מקושרות למוטות עם רצועה קצרה. אורך הרצועה  גדל ,ככל שהמוט יותר גבוה הרצועה יותר ארוכה. הרצועות מרימות את מוט התחתון, המוט מרים את המוטות  האופקיים כל פעם שהוא פוגש אותם. עד שכולם מצטברים צמוד לקורה העליונה, אחד ליד השני. 
העלייה והירידה של המוטות נעשית בתוך מסילות המותקנות בשני צדי הפתח, המסילה מעבירה את כוחות הרוח למבנה הקונסטרוקטיבי בו מותקן השער. המסילה תעשה מפח מגולוון  בגלוון אמבט חם בעובי 70 מיקרון. 
מבנה המסילות יגרום לאטימות  השער כלפי המבנה ויכלול מברשות אטימה ככל שידרשו.
המסילות יחוברו  לעמודי המבנה  אם הם עשויים בטון עם ברגיי מיתד, אם עשויים מתכת עם ברגיי קידוח עצמי .
אל תחתית יריעה מתחבר  אטם גומי ניתן להחלפה. האטם יחפה על שיפועים ומשטח ריצפה לא מישורי.
מנועים  תלת פאזיים עם תיבת תמסורת מחוברים ישירות לציר.
רצועות ההרמה של הקורה התחתונה יהיו  סטנדרטיות למתקני הרמה, ניתנות לרכישה בארץ. מקדם בטיחות 1:7 עשויות פוליאסטר.
לוח פיקוד יתאים לתקןEN60204        יהיה עשוי מפוליאסטר, מתח הזנה 400V,מתח פיקוד V   24.
1. תכונות
                  כמות הפעלות 50 מחזורים  לפחות של פתיחה סגירה ביום עבודה של 10   

                   שעות.

                  השער יוכל לתפקד ברוחות שיגיעו למהירות של 60 קמ"ש.

                  חיבורי החשמל וכל הרכיבים החשמליים יהיו ברמת איטום IP 55 

                   השער עמיד ברוחות של 120 קמ"ש לפחות  לפתח ברוחב 7 מטר ול 100   

                   קמ"ש לפתח ברוחב 10 מטר.   ובהתאם למפת הרוחות ולמיקומו   

                   בארץ.
2. יצרן/ספק
ספק השער יהיה יצרן ישראלי עם מומחיות בשערים מתרוממים עם מערך תחזוקה ושרות, שסיפק והתקין לפחות שלושה שערים בסגנון מבנה זה בארץ. 
השער יהיה מתוצרת גרמניה, ארצות הברית, הולנד, צרפת או איטליה
3. תפקוד פונקציונלי
תיבת לחצני הפעלה תותקן על לוח הפיקוד. הלוח יותקן במקום נגיש לתחזוקה המיקום יתואם עם המפקח. הלחצנים יעבדו רק אם יקבלו הרשאה מקודן. קודן ניתן לעקיפה בלוח הפיקוד.

המערכת שהקבלן מספק תכיל כל הנדרש לפיקוד והפעלה בשיטה זו.  כל תיבה תכיל לחצנים מוארים לפתיחה, לסגירה ופטריה לעצירת חרום. לחצן הפתיחה מתפקד עם לחיצה קצרה, לחצן הסגירה מתפקד עם לחיצה נמשכת.

תיבת הלחצנים תהיה אטומה ברמת IP 65 , הלחצנים יהיו אנטי ונדאליים.
בפיקוד תהיה הצלבה עם הפעלה ידנית כדי למנוע הפעלה  חשמלית בשוגג  בזמן הפעלה ידנית.  כל נושא הבטיחות יקיים את הנדרש ב ת"י 900 חלק 21.3..
4. התאמות פתחים לשערים.
באזור רמלה
1. מבנה בטון- פתח אור רוחב 14.8 מטר גובה 6.3 מטר.
קירות המבנה עשויים בטון כך גם הגג, הפתח הקיים יחולק לשניים , בכל פתח תותקן מסגרת עם עמודים מפרופיל RHS 200*200*8. קורה אופקית  מפרופיל   RSH 300*200*12.5תותקן מעל העמודים סמוך לתקרה, תחובר לקירות עם ברגיי מיתד מיוחדים מתברגים לבטון. העמודים יגיעו עד הקורה האופקית  ויתחברו  עם ברגים לקורה.
בגובה פתח האור תותקן קורה אופקית נוספת שתתחום את הפתח ותגן על השער כשהוא פתוח. בן הקורות האופקיות תותקן סגירה עם פנל מבודד
העמודים ירותכו לפח בסיס , הפח יחובר לרצפה עם ברגיי מיתד מיוחדים לבטון.
עמודי המסגרת הקרובים לקירות יורחקו 100 מ"מ מהקיר. בן הקיר והעמוד תבוצע סגירה עם פח איסכורית   מחובר עם ברגים קידוח עצמי. סגירת מרווחים דומה תבוצע כלפי התקרה. 
עמודי הגנה בקוטר "6 יותקנו לפני העמודים  המרכזיים של מסגרות הפתח.
2. באזור באר שבע - סככות- מבנה קונסטרוקציית מתכת, בכל הפתחים הגובה כ 4 מטר והרוחב כ 10 מטר. סך הכל 7 שערים מותקנים מספר סככות. השערים יותקנו חיצונית למבנה.
ההכנות הקיימות כוללות מסגרת פרופילים מפלדה לכל פתח, מותקנת חיצונית לסככה ועולה כ 1.2 מטר מעל הסככה.
לצורך ההתקנה החיצונית יבוצע כיסוי פח איסכורית על הקטע שמעל הגג. יבוצע גגון ברוחב 80 ס"מ לפחות או יותר אם נדרש על פי הנחיות היצרן , לכל אורך הפתח וסגירה בצדדים.
עמוד חדש במבנה B העמוד יותקן בתחום מסגרת שער קיימת במפתח 15.5 מטר. העמוד ייצור מסגרת חדשה עבור שער ברוחב 8 מטר. העמוד ייעשה מ שני פרופילים HEA 220 צמודים כך שעומק העמוד יהיה 400 מ"מ. זהה לעמודים הקיימים. העמוד יותקן במישור העמודים הקיימים. העמוד יתחבר לאגד הקיים מעל הפתח ומחבר בן עמודי הפתח הקיים. לצורך החיבור יש לחתוך פרוסה באגד ולחבר את האגד לעמוד החדש, החיבור יהיה בריתוך.
העמוד ייתמך בחלקו העליון מקורה אופקית חדשה שתתחבר לשני העמודים הקיימים במסגרת זו, הקורה תעמוד בכוחות שייווצרו עליה עקב כוחות 
הרוח. הקורה תחובר בריתוך לכל העמודים.
חיבור העמוד לרצפה – החיבור יבוצע לפח  בסיס מבוטן ביסוד בטון. בקרקע יבוצע יסוד בטון בגודל 120*120*120 ס"מ, היסוד יבלוט 10 מ"מ מעל פני הקרקע. היסוד ייעשה עם ברזלי זיון , הבטון מסוג ב 30. 
הפח המבוטן יהיה מגולוון בחום בעובי 70 מיקרון, יפולס ויסתיים יחד עם הבטון.
החפירה ליסוד תהיה ידנית, האדמה תסולק על ידי הקבלן לאתר מורשה בלבד.

יסוד הבטון יתוכנן על ידי קונסטרוקטור של הקבלן, יתחשב בסוג הקרקע ויישלח לאישור המפקח.
הגדלת דופן חזית  העמודים ויצירת משטח מתאים להרכבת המסילות תתבצע לעמודים שמשרתים שני שערים צמודים.
הדופן תורחב על ידי פח בעובי 10 מ"מ *200*5000 שיחובר בריתוך אל העמוד ויוקשח על ידי פחים ניצבים שירותכו לדופן השנייה של העמוד.
הכנות נוספות יבוצעו על פי הנדרש על ידי הוראות היצרן שיספק את השערים
5. התקנת שער
השער יותקן בתוך מסגרת הפתח על פי הוראות היצרן ובהנחיתו, מסגרת  הפתח שלתוכה השער צריך להיות מותקן תשונה במידת הצורך כדי שתאפשר התקנה נכונה ותחזוקה נוחה בהמשך.
על המסגרת יתווספו חלקי פח ככל שיידרש לצורך החיבור.
החיבור בן השער למסגרת יהיה עם ברגים ואומים, ללא עבודות ריתוך וחיתוך.

הספק יגיש לאישור תוכנית הרכבה מפורטת של השער משולב עם מסגרות הפתח.
כשהשער יהיה פתוח חלקו התחתון ביותר יהיה גבוה מהפתח ב 60 ס"מ לפחות.
בצד הפנימי יותקנו אוזני נעילה שיתאימו למנעול תלי, נעילה בכל צד של הפתח. תיבת לחצני ההפעלה תהיה משולבת עם קופסת אחסון הווים של מנעולי התלי.
רק כאשר הווים של שני המנעולים מאוכסנים בקופסא תתאפשר הפעלה חשמלית שלו.
לוח החשמל והפיקוד של השער וכן תיבת לחצני ההפעלה ימוקמו בתוך המבנה, על קיר סמוך. החיווט ועבודות החשמל יהיו בהתאם לנדרש בפרק החשמל במפרט הבן משרדי הספר הכחול ובתקן הישראלי.  הלוח יהיה אטום IP 55, משולט בעברית/
                   מנועים ותיבות תמסורת יהיו מותאמים להתקנה חיצונית, אטומים ברמה של IP 55        .
המנועים יותקנו כלפי חוץ כך גם שרשרת ההפעלה הידנית. השרשרת תהיה מגולוונת.
לאחר סיום התקנת הקורה העליונה יש לבדוק את המומנט הנדרש לסיבוב ידני של הציר כשהוא מנותק מתיבות התמסורת. 
לחבר ציר לתיבות ולהפעיל חשמלית, לבחון את הסיבוב של הציר, לוודא שהוא חלק ללא רעידות או תנודות.
   06.08         חיבור חלקים בריתוך:

           כל עבודות הריתוך יבוצעו בבית המלאכה, בשטח יבוצעו עבודות ריתוך הכרחיות בילבד. הרתכים יהיו עם אישור תקף של מכון התקנים  לסוג עבודה זה. המפקח יהיה רשאי לדרוש שרתך המועסק ע"י קבלן בעבודות הריתוך, יעבור מבחן רתכים לפי התנאים אשר ייקבעו ע"י המפקח. לפי דרישת המפקח, ירחיק ויחליף הקבלן כל רתך אשר לדעת המפקח אינו עומד  ברמה המקצועית הדרושה.

          לפני הריתוך ינוקו המקומות המיועדים לכך מכל חלודה מתקלפת, קליפת עירגול וכל לכלוך אחד. החלקים יותאמו אחד לשני במקרה של מחברי השקה יעובדו שולי הפחים בפאזה של 30 מעלות או לפי המסומן בתוכניות. הרווח בשורש התפר יהיה 1.5-2.0 (אחד וחצי עד שני) מ"מ.
          עובי הריתוך יהיה 0.7 מהעובי של החלק הדק שבן החלקים המתחברים.
.06.10   איכות גימור השערים וכל יתר רכיבי המתכת בעבודה זו:

      כל חלקי המתכת המרכיבים את העבודה יעשו מחמרי גלם שעברו גילוון חם  

       בעובי 70 מיקרון.
      הריתוכים ינוקו ויצבעו בגילוון קר בעובי 80 מקרון
כל הפינות יהיו מעוגלות, לא תהינה פינות חדות.

פרופילים חלולים יסגרו עם פחים אוטמים - עובי 2 (שני) מ"מ.

חיתוכים בכל אמצעי ינוקו יושחזו וייושרו, הריתוכים יהיו אחידים חלקים ונקיים.

ברגים, אומים, דיסקיות, שימסים יהיו מגלוונים בתהליך טרמודיפוזיוני בעובי 50 מיקרון. וצבועים לאחר ההתקנה בסילר ואפוקסי.
הצבע הסופי יהיה אחיד וחלק.

ברגי חיבור פח במרווחים שווים ובקו ישר - זוויות ישרות.

מבנים יהיו ישרים (לא מפותלים או מכופפים).

המיסבים יהיו סגורים אטומים ומגורזים לכל החיים.

מרווחים בין ריתוכי פחים או פרופילים ניצבים יסגרו עם מרק אפוקסי  מיוחד עמיד בשמש וניתן לצביעה. PROPXY 20. יישום לפי הנחיות יצרן. איטום מוחלט של הפח בהיקף התפר עם ה PROPXY  
ריתוכים יצבעו בגלוון קר וצבע עליון.


ריתוכים יהיו נקיים מסיגים בין השכבות, ובשכבה עליונה פני ריתוך סופיים יושחזו.


ריתוכים יראו אחידים, בליטה קטנה, רצופים.


ההכנה לצבע כוללת ניקוי גיצי ריתוך, החלקת פני המתכת, ניקוי משומנים, חלודה ולכלוך כלשהו אחר.


חיבור בין פרופילים יהיה אלכסוני, ריתוך היקפי מלא.


חיבורי ברגים יהיו מאובטחים מפתיחה.


עובי ריתוך יהיה 0.7 מעובי החומר.


ברגים שיחוברו על פרופילים משופעים יקבלו דיסקיות קוניות ליישור.


חיתוכי פחים ופרופילים יושחזו וינוקו לא יושארו קצוות חדים.

06.011  צביעה:
             א.חלקי מתכת שחורים


כל חלק פח אשר לא נידרש להיות מגולוון, ינוקה ויצבע. הניקוי יכלול הסרת סיגי ריתוך, התזות ריתוך, חלודה, אבק ושומנים. הסרת הלכלוך תעשה בניקוי חול, לרמת ניקוי SIS-SA-2.5   לפי סולם שבדי, הסרת שומנים תעשה ע"י ממיסים.


אזורי הריתוך ינוקו ביסודיות ויצבעו במערכת של גלוון קר בעובי 70 מיקרון, דוגמת ZRC.


צביעת המוצר תעשה לאחר השלמת כל עבודות הריתוך, החיתוך וההשחזה.


עבודות הצבע תעשינה על ידי בעלי מקצוע מיומנים בלבד.

           ויצבעו במערכת הבאה .
           יסוד  סופר עמיד שתי שכבות של 30 מיקרון כל אחת.
          עליון שתי שכבות סופר עמיד  בעובי 30 מיקרון כל אחת.
          על פח מגולוון הצביעה תכלול ניקוי על ידי מדלל 4100 יסוד אפוגל שכבה אחת של 50 מיקרון, עליון טמגלס בשתי שכבות כל אחת 50 מיקרון.
          כל רכיבי המתכת שיגיעו צבועים מהיצרן ייצבעו במערכות צבע באותה איכות לפחות.
         הקבלן יגיש לאישור מוקדם את מערכות הצביעה .
06.12  בטיחות
        בשער ישולבו אמצעי בטיחות שיבטיחו מפני נפילת המסך  בכל תרחיש אפשרי,

1. בשערים שיסופקו עם שני מנועים על הציר יידרשו אמצעי הבטיחות המוגדרים בסעיפים 2,3,4,5,6,9.
2.  תהיה הגנה מאפשרות שבמצב סגירה מנוע אחד אינו עובד מכל סיבה שהיא והציר תפוס.  כך נוצר  מומנט פיתול על הציר.
3. גם אם יהיה מומנט פיתול  על הציר הוא יהיה מספיק חזק  ולא יינזק, עובי דופן הציר יהיה בהתאם.

4. בכל צד של הפתח יותקן מסב הבטחה על הציר שבקצה הצינור עליו מותקנות רצועות ההרמה. המסב יעצור סיבוב הציר אם מהירות הסיבוב גדולה מהנדרש . המסב יוציא חיווי למצב בוא הוא תפוס. החיווי יעצור הפעלה חשמלית של השער.
5. לא תתאפשר תופעה של סיבובים מנוגדים במנועים.
6. המנועים יהיו חזקים מספיק להפעלת השער עם מנוע אחד, וניטרול זמני של המנוע השני אם אינו תקין.
7. תהיה הגנה על המנועים מהתחממות.
8. הפתיחה תהיה עם לחיצה אחת קצרה, הסגירה תהיה עם לחיצה נמשכת על לחצני ההפעלה. משך כל זמן התנועה של השער תהיה דלוקה נורה מהבהבת משני הצדדים פנימי וחיצוני, האור בנורה אדום, יראה למרחק 50 מטר לפחות
9. בן המנועים יהיה סינכרון שיאפשר תחילת וסיום עבודה בו זמנית.
10. סרגל עיניים פוטואלקטריות בגובה 150 ס"מ יותקן משני צידי הפתח. בלוח הפיקוד יותקן בורר שיאפשר ניטרול העיניים אם  יש בהן תקלה ומשך תיפעול רגיל של השער. משך כל זמן העבודה ללא העיניים תהיה דלוקה נורית לד אדומה עם כיתוב תקלה בעיניים פוטואלקטריות.
11. אישור איכות ההתקנה והשימוש תינתן על ידי יצרן השער במסמך  רשמי שלו.
12. תיבת לחצני ההפעלה ולוח הפיקוד ימוקמו בתוך המבנה במקום ממנו ניתן לראות בנוחות את כל פתח האור.
06.14 קבלת השער ובדיקות מקדימות
           בתהליך ההתקנה לאחר השלמת התקנת הקורה העליונה יש לבצעה מדידות פילוס לקורה, לציר. ובדיקה לקו ישר המחבר בן המנועים.
           הקבלן יציג את המדידות וישווה אותן לנדרש בהוראות היצרן.
          הקבלן יפעיל את השער  50 פעמים לפתיחה וסגירה מלאים ברציפות ובקצב המותר על ידי היצרן . ולאחר מיכן הפעלה רציפה עד עצירה על ידי ההגנה מהתחממות יתר.
          ייבדקו כל ה הגנות החשמליות.  הקבלן יזום תקלות שיפעילו את ה הגנות
06.15
תיק העבודה (ספר מתקן), אחראיות ואחזקה:


הקבלן יערוך תיק העבודה (ספר המתקן), בארבעה עותקים. ספר המתקן יכלול:

-
שרטוט: הרכבה ופרטי יצור של כל שער ורכיביו לרבות תכנית מיקום כפי שהעבודה בוצעה (As made).
-       הסבר כללי של השער, תאור פעולה,
-
רשימת החלקים והציוד של השער לרבות פרוספקטים, רשימת הספקים, כתובתם ומספר הטלפון.

· הוראות תפעול, והוראות לאחזקה תקופתית.
          החומר הנ"ל יהיה מודפס, והשרטוטים יהיו ממוחשבים ויימסרו גם על גבי דיסקט או תקליטור. הקבלן יהיה אחראי על טיב העבודה למשך שנתיים מתאריך קבלת העבודה. במידה והשער לא יופעל באופן סדיר עם קבלת המתקן, האחריות תתחיל מיום ההפעלה הסדירה של המתקן. במשך תקופת האחריות הנ"ל יתקן הקבלן על חשבונו כל פגם שיתגלה בשער על כל מערכותיו, ויחליף כל חלק בחלק באיכות לפחות זהה, במידה ויש צורך בהחלפת חלקים. במשך תקופת האחריות, יבקר הקבלן אחת לשישה חודשים באתר בו מותקן השער , ינקה, יווסת ויכוון את השער. הקבלן  לא ישתמש בציוד כלשהוא ששיך למתקן בו הוא עובד, כולל ציוד הרמה
         יוציא למפקח דו"ח על מצב השער .בנוסף לכך, יבצע הקבלן כל פעולה של אחזקה מונעת, כנדרש בהוראות האחזקה שבספר המתקן לרבות בדיקות תקינות מרכיבי השער. הקבלן ייענה לכל קריאת תקלה תוך 6 שעות ממועד הקריאה. תיקון התקלה ייעשה בתוך 24 שעות ממועד ביקור הקבלן באחר לאחר הקריאה, ולא יותר מ- 36 שעות מקבלת הקריאה. על מנת לעמוד בדרישות הנ"ל, יחזיק הקבלן מלאי מתאים חלקי חילוף של השערים .
           הדרכה—לפני מסירת העבודה הקבלן יבצע הדרכה לתפעול נכון ,איתור בעיות ותקלות, וקשר דיווח תקלות, כל אלה כלולים במחיר השער.

          ההדרכה תתבסס על ההנחיות בספר המיתקן.

06.16
אופני מדידה מיוחדים:

          א.        כל  שער יימדד קומפלט אחד מושלם מותקן באתר ועובד בצורה תקינה, 


כללי: אספקת השער כולל את כל מרכיבי השער. כפי שפורטו במפרט זה. ובשרטוטים. כולל התחברויות ותמיכה, ניקוי וצביעה . כולל התחברות לחשמל וכל יתר הנדרש במפרט ובשרטוטים.

     הכנת ספר מתקן ותוכניות  AS MADE 
ב.
כללי: התקנת השער  כוללת:

-
הובלה לאחר המיועד להתקנה, לרבות העמסה, פריקה והצבה . אספקת כלי הרכב וכלי ההרמה הדרושים לכך.
-
פילוס, כיוון, וויסות, גירוז, שימון, תיקוני צבע, וכל העבודות הדרושות על מנת להבטיח פעולה תקינה לשער.
-
התיקונים הדרושים להחזרת פני השטח ו/או המבנים למצבם הקודם.

                אחריות ושרות –  ל שנתיים   יכללו במחיר השער . 
3. כל רכיבי המתכת שידרשו כדי ליצור תשתית מתאימה להתקנת השערים בהגדרה זו כלולים פרופילים סטנדרטיים, פחים למיניהם, כיסוי פח כמו איסכורית או פנלים מבודדים, ברגים אומים ודיסקיות. כל אלה ימדדו לפי משקל. במחירם יכללו כל העבודות הנחוצות ליצורם והתקנתם כרכיבים מתאימים להתקנה. ריתוכים, צבע, שינוע, יצור, התקנה.
4. עמודי מגן.  עמודי מגן ימדדו כיחידות קומפלט המחיר כולל כל הנדרש במפרט, העמודים יהיו מפולסים וצבועים בפסים של אדום לבן. העמודים ייעשו מפלדה סקדיול 40 מגולוונים בחום עובי גילוון 70 מיקרון
5. יסוד בטון – יסוד הבטון יימדד כיחידה אחת קומפלט במחיר תיכלל התכולה שנדרשת באופני המדידה, בתכניות ובמפרט.
6. אחזקה שנתית תימדד קומפלט. עבור 
7. סגירת קיר תימדד כיחידה אחת קומפלט






חתימת הקבלן

