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· רמלה
1.  -  ריתוך שני חלקי קורת פרופיל RHS 8*200*300 ליחידת אורך אחת. עדיין לא התקבל דוח בדיקת הרנטגן, יש לספק בדחיפות.
2. התפר  בן הפרופילים בצד הפונה  כלפי פנים  מכיל שני חורים בקוטר כ 16 מ"מ, חורים אלה יש לנקות עם אבן אצבע ולרתך כולל חדירה מ לאה עד סגירת החור, הריתוך יהיה בעובי 8 מ"מ בכל שיטחו.
3. בצד זה צלעות החיזוק האופקיות לא בוצעו כנדרש, שתי הצלעות העליונות יושחזו, יוחלפו לחדשות שיהיו זהות כולל הריתוך לצלעות בצד החיצוני באורך 40 ס"מ , מרכז הצלעות יהיה בקו תפר הריתוך. הצלע התחתונה תבוצע באורך המרבי שיתאפשר.
4. לפני צביעה יש לנקות פני  שטח המתכת מנתזים, לצבוע בגלוון קר ZRC כנדרש במפרט.
5. ברגיי מיתד  לרצפה חלקם קצרים. בורג צריך לבלוט 3 כריכות מעל האום. יש לפרק את הדסקה הקפיצית ולהדק אום במומנט מומלץ על ידי היצרן בהתאמה לקוטר תוך כדי הדבקה עם דבק.
6. ברגיי מיתד  בחיבור לקירות הבטון, לפרק דסקה קפיצית להדק  עם מפתח מומנט ולהדביק אום .
7. עמודי הגנה נדרשו "6,סופקו "3, החיבור לרצפת בטון קיימת עם ברגיי מיתד .
8. שער רועש  במצב סגור . הרוח יוצרת נקישות של המוטות בדופן המסילה. נדרש לפתור בעיית הרעש.  יש לברר פתרון עם היצרן.
9. יש להחליף את הברגים שאינם עם גלוון טרמודיפוזיוני  או פלב"מ כולל ברגיי קידוח עצמי.
· נתן 
1. פרופיל RHS   נדרש סגירת קצוות עם פח מרותך 2 מ"מ לצורך איטום.
2. סעיפים 8  9  מרמלה נדרשים גם בנתן.
 הערות השלמה כלליות
1.  יש לצבוע בגילוון קר ZRC את כל התמיכות המחברות מסילות ומסגרת שער למבנה בדפנות הצרות ( לא מגולוון לאחר החיתוך ומתחילים סימני חלודה )
2. השלמת שילוט חרוט בעברית ללחצני הפעלה\הורדת השער ולרבות מפסק עוקף עיניות אלקטרוניות
3. נדרשת נורית לד ושילוט ,הנורית דולקת משך כל זמן התקלה בסרגל עיניים פוטואלקטריות.
4. בבדיקות המקדימות לקבלת השער יש להפעילו ברציפות עד הפעלת ההגנה מהתחממות יתר. בכל מקרה לפחות 50 הפעלות.
5. כל הברגים  יש לצבוע בסילר אוטם ואחריו באפוקסי.
6. המשקולת הוספה לשערים כחלופה לדרישה למסב הבטחה מנפילה. בדיקת תפעול  משקולת נעשתה על ידי שחרור מעתור המנוע, מצב זה משאיר את הציר שעליו מתלפפות רצועות ההרמה מחובר לתיבת התמסורת, התיבה עם גיר חלזוני ביחס 1:20 כך שנוצרת בלימת נפילה לא רצויה לצורך בדיקת המשקולת.
בשער  שרוחבו 5 מטר שחרור הבלם לא גרם לירידת השער לסגירה.
בשערים הגדולים הייתה ירידה של 2 מטר ברמלה ו כ 1.5 מטר בנתן.
יש לקבל הנחיות יצרן לצורת בדיקה נכונה , ( להשתחרר מהתמסורת ) והנחיה לפתרון.
7.  לא הוגשה לאישור מערכת הצבע והניקוי לפני הצבע של רכיבי המתכת בעבודה זו.
8. יש לוודא שהמנועים שסופקו הם ברמת אטימות IP 55 .
9. תוכניות עדות כמופיע בחוברת המכרז (נספח 2)עמוד 40 סעיף 34א+מפרט ג2 סעיף 06.03.4+06.03.3+06.03.5(נספח 1) 
10. יש להעביר נוהל שימוש ברמת דרג א' לטובת המזמין וכמו כן יש להעביר עותק של חוזה שירות וטיפולים (במסגרת שנתיים אחריות כלול במכרז) ורשימת אנשי קשר.
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